INDU- 04

STOFMASKERS —3M 9925 FFP2 NR D LASROOKMASKER
3M 9925 FFP2 Lasrookmasker - Ozonbescherming

Product: 3M 9925 FFP2 Stofmasker
Lasrookmasker (lasdampen)

Bescherming: FFP2 NR D — Stofdeeltjes tot
tot 10x de grenswaarde

VPE: Per stuk / Omdoos 10 stuks.
Referentie: 49992500
Overig: 3M 9925 FFP2 Lasrookmasker

tegen stof, nevel, metaalrook,
ozon en lasdampen.

ADEMBESCHERMING | STOFMASKERS |3M 9925 FFP2 NR D Lasrookmasker:
Het 3M 9925 FFP2 stofmasker / lasrookmasker is speciaal ontworpen voor lastoepassingen, met
bescherming tegen stof, nevel, metaalrook, ozon en lasdampen.

3M 9925 FFP2 NR D Stofmasker / Lasrookmasker — Adembescherming:

Lasrookstofmaskers met uitademventiel.

Cupvormig stofmasker / lasrookmasker.

Bescherming tegen stof, nevel en metaalrook. Voorkomt ophoping van lasrook, voor
langdurig gebruik.

3M 9925 lasrookmaskers zijn speciaal ontworpen voor lastoepassingen, om te
beschermen tegen ozon en lasdampen. Daarnaast houden ze ook nare luchtjes tegen.
De wegwerpmaskers vergen geen kostbaar of tijdrovend onderhoud.

Robuust cup ontwerp met brandvertragende buitenschaal, minimaliseert effecten van
lasspetters en gesmolten metaal.

Met 3M Cool Flow ventiel, vermindert hitte en vochtopbouw voor comfortabelere
adembescherming, zelfs in warme en vochtige omstandigheden.

De lasrookmaskers zijn voorzien van een carbon laag (actief kool). Dit biedt bescherming
tegen ozon en houdt nare luchtjes tegen (onder grenswaarde).

Vier-punts verstelbare gevlochten hoofdbanden, geeft extra comfort aan gezicht (gelaat),
hoofd en nek.

Inzetbaar tegen stofdeeltjes tot 10x de grenswaarde.

Producttype: Lasrookmasker.
Categorie: Adembescherming.
Model: 3M 9925

Model masker: Cup model.
Uitademventiel: Ja.
Herbruikbaar: Nee.

Type filter: FFP2 NR D.
Normering: EN 149
Vlamvertragend en carbon laag.
EAN: 49992500
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